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19 - REGULAMENTO TECNICO DA CATEGORIA DRAGSTER MOTO R TRASEIRO

19.1 - NORMAS TECNICAS:

A categoria Dragster motor traseiro devera seguir as normas técnicas constantes neste regulamento especifico.

19.2 - DEFINICAO:
Participam desta categoria veiculos de competicdo de modelos prot6tipos com chassi de estrutura tubular, em
que o motor deve obrigatoriamente estar localizado atras do piloto, podendo migrar para esta categoria
veiculos inscritos na categoria Drag Light com motor traseiro.

19.3 - DENOMINACAO:

a) A denominacéo desta categoria sera Dragster Motor Traseiro

b) Todos os veiculos desta categoria devem fixar nas laterais lados direito e esquerdo, o nUmero do carro e as
iniciais da categoria (DMT).

c) Os tamanhos dos numeros e letras devem ser de no minimo 15,0 Cm de altura cada um, com largura minima
de traco de 2,0 Cm e com largura total de cada nimero/letra proporcional ao formato do mesmo.

d) A cor dos nimeros e letras deve ser contrastante com a cor do fundo da superficie onde os mesmos serdo
afixados.

19.4 - HOMOLOGACAO:

a) Veiculos prototipos; a vistoria técnica fara avaliagdo seguindo critérios de seguranca e solidez na construgao.
b) Permitido o uso de veiculos de 01 (um) lugar.
19.5 — PESO MINIMO:
N&o ha exigéncia de peso minimo para esta categoria.
19.6 - MOTOR:
Livre, nacional ou importado.

19.7 — SISTEMA DE IGNICAO:

Marca e tipos livres.

19.8 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

Livre.

19.9 - CABECOTE:

Livre.

19.10 — ALIMENTACAQO

a) O coletor de admisséo é livre.
b) E permitido o uso de carburadores/inje¢cdes nacionais ou importados.

c) O numero de carburadores ¢€ livre, sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador ou dispositivos
de injecdo que regulam a quantidade de ar/combustivel.

d) Nos veiculos com injecéo eletronica € livre o0 nimero de bicos.
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e) E permitido o uso de super alimentag&o: 6xido nitroso.
f) E permitido o uso de turbo compressor, blower, supercharger e outros mais que possam surgir.
g) E permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de aditivos.
h) E Permitido o uso de nitrometano, de acordo com o seguinte:
Veiculos equipados com supercharger  no percentual maximo de 30% (trinta por cento).
Veiculos aspirados no percentual maximo de 60% (sessenta por cento)

i) ApOs cada largada é obrigatéria a permanéncia de no minimo 1 (um) Litro de combustivel no tanque. Este
combustivel podera ser solicitado pelo comissario técnico para analise.

19.11 - ESCAPAMENTO:

E livre o seu dimensionamento.
19.12 — SUSPENSAO:
Livre.

19.13 - TRANSMISSAO:

a) A caixa de cambio é livre.
b) E permitido o sistema de engate rapido das marchas.
c) E obrigatdria a existéncia da marcha a ré, e esta deve estar funcionando normalmente.

d) E permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificacdo que transforme o diferencial em
autoblocante.

e) E permitido o uso de caixa de cambio automatica, semi-automatica ou sequencial.

f) Os veiculos dotados de eixo cardam deverdo possuir obrigatoriamente uma travessa metalica de no minimo
3mm de espessura, para que impeca o cardam de tocar o solo em caso de quebra.

19.14 - EMBREAGEM:
Livre quanto ao seu tipo ou fornecedor

19.15 - RODAS E PNEUS:

a) As rodas séo livres.

b) E permitido o uso de qualquer tipo de pneus, nacional ou importado, slick de qualquer tipo ou os pneus
especificos para competicées de Arrancada.

c) Os pneus devem estar em bom estado de conservacao.
d) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade alcancada
e) E proibido o uso de pneus recapados, remold ou similares.

19.16 — SISTEMA DE FREIO:

O sistema de freio é livre, mas deve estar funcionando com eficiéncia.
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19.17 - CARROCERIA E CHASSI:

a) Estrutura tubular, carenada ou nao.

b) A “gaiola de protecdo” deve fazer parte da estrutura do veiculo, e o arco que passa acima da cabeca do piloto
deve projetar-se ao menos 8,0Cm (oito) acima e a frente do capacete quando o piloto estiver sentado.

c) O banco do piloto deve ser de competicdo, homologado e o cinto de seguranga deve ter, no minimo, 4 (quatro)
pontos.

d) Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contencao, ou sistema tipo “fraldao”, instalada sob o motor e caixa
de cambio do veiculo, com o objetivo de recolher o 6leo que por ventura possa ser derramado e conter as
pecas expelidas em caso de quebra ou vazamento do motor ou caixa. Este sistema deve ter tamanho
suficiente para “cobrir” a area do carter do motor e da caixa de cambio.

e) A bandeja deve possuir uma borda de 3,0 (trés) centimetros de altura em toda a sua extensdo e estar
solidamente fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

f) O fralddo deve ser constituido de material resistente e anti-chama.

19.18 — SISTEMA ELETRICO:

a) A capacidade e marca da bateria € livre, bem como seus cabos.
b) A bateria deve estar solidamente fixada.

c) A bateria deve ser recoberta por uma caixa plastica ou de aluminio caso a bateria esteja dentro do habitaculo
do veiculo.

19.19 — SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) O sistema de lubrificacéo é livre.

b) Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatérios com capacidade minima total de 3
(trés) litros.

19.20 — CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) O percurso da linha de combustivel é livre. Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente
protegidos.

b) O tanque de combustivel € livre, mas ndo pode ser construido com material de zinco.
c) No caso do tanque estar colocado no habitaculo do veiculo, uma parede antichama deve ser construida de
modo a proteger o piloto de possiveis vazamentos de combustivel. O material utilizado na construgdo deve ser

antichama.

d) As bombas de combustivel e canalizacbes devem estar recobertas de modo a proteger o piloto de possiveis
vazamentos de combustivel. O material utilizado na protecéo deve ser antichama.

19.21 — SEGURANCA:
a) E obrigatorio o uso de macacéo, luvas, sapatilha e capacete homologados e validos.
b) No macacao devera estar escrito o nome do piloto e o tipo sanguineo.

c) E obrigatorios a utilizagéo de banco de competicdo homologado, e o uso de cinto de segurancga de no minimo 4
pontos de fixacdo e homologado.

d) E obrigatério o uso de colar de protecéo de pescoco e coluna, especifico para competicdes, do tipo “donut”
360°.
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E obrigatério o uso de sistema de contencio para supercharger de modelo “screw-type”. Este sistema deve
conter as especificacbes SFI 14.21.

Para supercharger do modelo ROOTS é obrigatério o uso de cintas de contencéo.

Veiculos que atingirem velocidades superiores a 320 Km/h devem obrigatoriamente utilizar 2(dois) para-quedas
para auxiliar na desaceleracao.

O(s) para-quedas deve(m) ter o diametro minimo de 90,0 Cm (noventa centimetros).

O uso de capacete aberto é proibido.

Curitiba, 30 de janeiro de 2008.
Federacéo Paranaense de Automobilismo

Rubens Maurilio Gatti
Presidente
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