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6 - REGULAMENTO TECNICO DA CATEGORIA STREET SUPER T URBO TRACAO DIANTEIRA “A”
(TURBO “A”)

6.1 — NORMAS TECNICAS:

A categoria Street Super Turbo Tragdo Dianteira A devera seguir as normas técnicas constantes neste
regulamento especifico.

6.2 - DEFINICAQ:

a)

b)

Participam desta categoria veiculos de turismo de grande producdo em série, coupé, sedan ou pick-up, de 2, 3,
4 ou 5 portas.

Veiculos de tragao dianteira equipados, obrigatoriamente, com motores superalimentados por meio de turbo
compressor, blower ou supercharger.

6.3 — DENOMINACAO:

a)

b)

c)

d)

e)

A denominacédo desta categoria sera Street Super Turbo Tragdo Dianteira “A”

Todos os veiculos desta categoria devem fixar no para-brisa dianteiro do lado direito, nas laterais lados direito
e esquerdo e na parte traseira, 0 numero do carro e as iniciais da categoria (STTD A).

Os tamanhos dos nimeros e letras devem ser de no minimo 15,0 Cm de altura cada um, com largura minima
de traco de 2,0 Cm e com largura total de cada nimero/letra proporcional ao formato do mesmo.

A cor dos numeros e letras deve ser contrastante com a cor do fundo da superficie onde os mesmos serao
afixados.

Sera obrigatéria também a inscricdo do nome e do tipo sanguineo do piloto na porta dianteira esquerda.

6.4 — HOMOLOGACAO:

a)

b)

Veiculos de fabricacdo nacional, deverdo ter sido produzidos ao menos 1000 exemplares idénticos em 12
meses consecutivos, equipados originalmente com motores de 4 (quatro) ou 5 (cinco) cilindros.

Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 (dois) lugares.

6.5 — PESO MINIMO:

a)

b)

d)

e)

O peso minimo para carros desta categoria é de:

910Kg (novecentos e dez quilos) para veiculos equipados com cabecotes 8 (oito) valvulas;
1030Kg (um mil e trinta quilos) para veiculos equipados com cabecote 16 (dezesseis) valvulas:
1070Kg (um mil e setenta quilos) para veiculos equipados com cabecgotes 20 (vinte) valvulas.

O peso do veiculo devera estar distribuido na seguinte propor¢éo: no maximo 72% (setenta e dois por cento)
do peso total do veiculo poderdo estar apoiados sobre o eixo dianteiro e no minimo 28% (vinte e oito por
cento) do peso total do veiculo devera estar apoiado sobre o eixo traseiro. O peso total considerado sera
aquele obtido no ato da pesagem na balanca oficial do evento. Esta pesagem podera ser solicitada a qualquer
momento pelo(s) comissario(s) técnico(s).

O peso total sera obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto, com todo seu equipamento a
bordo.

N&o é permitido qualquer tipo de alivio de peso através da retirada de suas partes e itens originais de fabrica,
exceto os itens especificados neste regulamento.

E permitida a retirada do macaco, estepe, chave de rodas e tridngulo de seguranca.
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No gol furgdo é permitida a retirada da grade diviséria do habitaculo e a tampa de madeira do assoalho
traseiro.

Qualquer tipo de lastro que se faca necessario para atingir os pesos minimos s6 sera permitido quando este
estiver solidamente fixado ao veiculo, e ainda devem passar por vistoria pelo departamento técnico.

6.6 - MOTOR:

a)

b)

c)
d)

e)

O motor devera manter suas caracteristicas originais de fabrica com relacéo ao angulo e posicao de montagem
do conjunto: Motor, caixa de cAmbio e diferencial.

O material de construcdo dos suportes do motor € livre, porém os pontos de fixacdo devem permanecer
originais.

A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial ndo pode ser alterada.
Fica livre o retrabalho do bloco original , permitindo-se o aumento do volume do mesmo.

O bloco do motor utilizado deve estar sendo, ou ter sido comercializado pelo fabricante do veiculo através de
suas concessiondrias oficiais no Brasil.

6.7 — SISTEMA DE IGNICAO:

Marca e tipos de velas, limitador de giro, cabos de alta tensao e bobinas séo livres.

6.8 — SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

a)
b)
c)
d)

Termostato, sistema de controle de temperatura, acionamento e o ventilador s&o livres.
E proibida a retirada do radiador, bomba d’agua ou das mangueiras que os ligam.
E proibida a mudanca do local de fixag&o dos itens mencionados.

E proibido o uso de intercooler na parte externa do veiculo. Sendo proibido o recorte de para-choques, saia
dianteira e grade.

6.9 - CABECOTE:

a)
b)
c)
d)

e)

O cabecote deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante do veiculo, sendo permitido o seu retrabalho.
E permitida a substituicio do comando de valvulas original.

O uso de cabecotes de 16 valvulas somente é permitido conforme item 6.5.a

O uso de cabecotes de 20 valvulas somente é permitido conforme item 6.5.a

E permitido o uso de cabecote de fluxo cruzado em veiculos equipados com 8 (oito) valvulas. (Modelo Golf 2.0)

6.10 — ALIMENTACAO:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

O coletor de admisséo é livre.
O nimero de carburadores é livre.

E permitido o uso de carburadores / injecdo nacionais ou importados, sendo permitido ainda, modificar os
elementos do carburador ou dispositivos de injecéo que regulam a quantidade de ar/combustivel.

E autorizado o uso de bicos suplementares ou auxiliares.
E proibido o uso de injecdo mecanica.
Fica proibido o uso de 6xido nitroso.
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E permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de aditivos.

6.11 - ESCAPAMENTO:

E livre o seu dimensionamento, sendo proibida saida de escapamento através da lataria do veiculo.

6.12 — SUSPENSAO:

a)

b)

c)
d)

9)
h)

A altura do veiculo em relagdo ao solo deve ser de no minimo 3” (trés polegadas). Nenhuma parte inferior do
veiculo podera ter altura menor ao especificado. seja esta parte pertencente a suspensao, carroceria (para-
choque, espoiler, etc.) motor, caixa de cambio ou bandeja de contencéo de 6dleo.

O veiculo tem que ser capaz de passar sobre um obstaculo de 3"(trés polegadas) de altura, colocado sobre o
solo, sem que nenhuma parte do veiculo toque este obstaculo.

Devem ser mantidos os pontos de fixacao originais do veiculo.

Os amortecedores séo livres, contanto que seu numero, tipo (telescépico, brago, etc.) e pontos de fixagao
sejam conservados.

Fica liberado o retrabalho dos batentes superiores dos amortecedores dianteiros e/ou traseiros, podendo os
mesmos ser substituidos por aluminio ou aco.

Ficam proibidos recortes, retirada ou acréscimo de material ou quaisquer soldas, que ndo as originais, nas
torres e pontos de fixacao superior ou inferior da suspensao.

E proibido o uso de rodas do tipo “wheelie bar” para apoiar o veiculo.

Demais alterac@es sao livres.

6.13 — TRANSMISSAQ:

a)

b)

c)

d)

O retrabalho nas engrenagens e relacéo é livre, mas todas as engrenagens deverdo estar presentes na caixa
de caAmbio e em perfeito funcionamento.

E permitido modificar o material de constru¢éo bem como o local de fixacéo dos suportes da caixa.

E permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificacdo que transforme o diferencial em
autoblocante.

E proibido o uso de caixa de cambio automatica, semi-automatica ou sequencial.

E proibido alterar o tipo de trambulador original do veiculo e tipo de engate da alavanca do cambio, sendo
obrigatério a utilizagdo de alavanca de mudanca de marcha no padrdo original do veiculo ("H-pattern”), ficando
livre o retrabalho da mesma. E proibida a utilizacdo de alvancas do tipo inline ("V-gate").

E obrigatério o uso de uma cinta de seguranca na capa seca da caixa de cambio (Flywheel shield) para evitar
gue pedacos do volante ou disco de embreagem sejam lancados para fora do carro em caso de quebra. Esta
cinta deve ser confeccionada em agco com espessura minima de 4,0mm e 7,0 Cm de largura. Esta cinta deve
envolver totalmente a capa seca e estar fixada solidamente.

6.14 - EMBREAGEM:

Livre quanto ao seu tipo ou fornecedor

6.15 — RODAS E PNEUS:

a) As rodas séo livres e o didmetro devera ser de no minimo de 14”(quatorze polegadas) e do no maximo

17"(dezessete polegadas).
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Os pneus deverao obrigatoriamente possuir classificagdo DOT com medidas de largura maxima em 215mm e
minima 185mm.

E permitido o uso, nas rodas traseiras , de pneus do tipo “Front Runners”, com especificagdo para uso em
competicbes, estando isentos da medida minima.

Os pneus dianteiros deverao ser radiais, ficando proibido o uso de especificacdes do tipo MT, MH, ET-DRAG,
HOSSIER e outros mais tidos como pneus especiais.

Os tamanhos dos aros utilizados no eixo dianteiro devem ser os mesmos utilizados no eixo traseiro.

Os pneus devem ser nacionais , estar em bom estado de conservacdo e ter no minimo 2mm de sulco na
superficie de contato com o solo, medido a partir do TWI.

E permitida a utilizacdo de pneus importados quando estes estiverem montados nas rodas fora do eixo de
tracao.

Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade alcancada.

E proibido o uso de pneus slick de qualquer tipo, bem como pneus refrisados, recapados, remoldados ou
similares.

Os pneus ndo podem exceder o limite externo dos para-lamas.

6.16 — SISTEMA DE FREIO:

a)
b)

c)

O sistema de freio deve ser original, e todos os componentes devem estar presentes no veiculo.
Fica autorizada a retirada do dispositivo antiblocagem.

Fica ainda autorizada a utilizacéo de freio a disco na traseira nos veiculos que néo o possuem originalmente

6.17 — CARROCERIA E CHASSL:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

E proibida qualquer alteracdo na carroceria ou chassi/monobloco do veiculo, exceto as autorizadas.

E permitido o levantamento do capd dianteiro, na sua parte traseira, em no maximo 10,0 Cm, medidos das
extremidades em relac@o aos para-lamas.

Sao autorizados apenas acessoérios que nao alterem de qualquer forma o rendimento mecénico ou
aerodinamico do veiculo.

Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, porém os itens tidos
como opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

Fica liberada a construcdo de uma bolha no capd dianteiro, com a finalidade de melhor acomodar os
componentes do motor.

E permitido para os veiculos Gol, Saveiro, Santana e Parati, anterior aos modelos da geracéo Il, o retrabalho
da borda do péara-lama dianteiro, ate a altura do vinco central, mantendo as caracteristicas originais, sem
acréscimo ou retirada de material.

Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contengéo, instalada sob o motor e caixa de cambio do veiculo, com
o objetivo de recolher o 6leo que por ventura possa ser derramado em caso de quebra ou vazamento do motor
ou caixa. Esta bandeja deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a area do céarter do motor e da caixa de
cambio. A bandeja deve possuir uma borda de 3,0 (trés) centimetros de altura em toda a sua extenséo e estar
solidamente fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

6.18 — HABITACULO:

a)

E proibida a retirada de qualquer parte interna do veiculo original com excecdo dos itens mencionados
permitidos.
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b) E permitido remover a prateleira traseira de veiculos dois volumes.
c) E permitida a retirada da grade divisoria do habitaculo e da tampa de madeira do assoalho do gol furgéo.
d) S&o autorizados apenas acessorios que ndo alterem de qualquer forma o rendimento mecanico do veiculo.

e) Todos os componentes que equipam o modelo basico da linha devem estar presentes, os itens tidos como
opcionais podem ser substituidos pelos itens basicos.

f) O volante de direcdo e a manopla do cambio séo livres — exceto volante de madeira.

6.19 — SISTEMA ELETRICO:

a) A capacidade e marca da bateria € livre, bem como seus cabos.
b) A localizacdo deve ser original.

c) A bateria deve estar solidamente fixada no seu local original.

d) E proibida a retirada do alternador e motor de arranque.

6.20 — SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) O sistema de lubrificacédo € livre.

b) Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatérios com capacidade minima total de 2
(dois) litros.

6.21 — CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) O percurso da linha de combustivel é livre. Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente
protegidos.

b) O tanque de combustivel deve ser original e utilizado como Gnica fonte de combustivel do veiculo.
c) Fica permitido retrabalho no tanque original, inclusive o “catch tank”.

d) Fica definido como “catch tank”, qualquer reservatério adicional, subdivisdo ou sistema de contencéo feita no
tanque.

6.22 — SEGURANCA:
a) E obrigatério o uso de macacio, capacete homologado e vélido, sapatilha ou ténis de amarrado.
b) No macacao devera estar escrito o nome do piloto e o tipo sanguineo.

c) E obrigatdria a substituicdo do banco do motorista por banco de competicido homologado, e o uso de cinto de
seguranca homologado de no minimo 4 pontos de fixacéo.

d) O banco dianteiro direito pode ser substituido por banco de competicao.

e) E obrigatoria, para veiculos que no o possuam originalmente, a fixacdo de um anel /cabo para reboque na
parte dianteira do veiculo.

f) E obrigatério uso de extintor de incéndio carregado, valido e fixado em seu suporte.
g) O uso de capacete aberto é proibido.
h) E obrigatério o uso de santantdnio ou gaiola de sobrevivéncia na parte interna do veiculo, de acordo com os

modelos demonstrados neste regulamento, de modo a evitar uma deformacéo mais séria do habitaculo em
caso de acidente ou capotamento. Esta gaiola deve ser revestida com espuma antichama nos pontos onde é
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possivel o contato com o corpo do piloto. Nesta gaiola de seguranca deve haver um furo de 5mm em cada
cano para conferencia da espessura minima de 2mm para aco carbono e 1,2 mm para cromo molibdénio.

i) Fica liberado o uso de policarbonato em substituicdo ao vidro traseiro das pick-up’s para possibilitar a
colocacao do quinto e sexto pontos de fixacdo do santantonio.

A figura ao lado representa a
configuracdo minima obrigatoria
para a construcdo do santantonio

para esta categoria.

Curitiba, 30 de janeiro de 2008.

Federacéo Paranaense de Automobilismo
Rubens Maurilio Gatti
Presidente

REGULAMENTO TECNICO — CAMPEONATO PARANAENSE DE ARRMCADA 2008



