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7- REGULAMENTO TECNICO DA CATEGORIA SUPER STREET TR ACAO DIANTEIRA

7.1 — NORMAS TECNICAS:

A categoria Super Street Tracdo Dianteira devera seguir as normas técnicas constantes neste regulamento
especifico.

7.2 - DEFINICAO:

a) Participam desta categoria veiculos de turismo de grande producao em série, coupé, sedan ou pick-up, de 2, 3,
4 ou 5 portas.

b) Veiculos de tracdo dianteira equipados com motores naturalmente aspirados

7.3 — DENOMINACAO:

a) A denominacéo desta categoria sera Super Street Tracdo Dianteira .

b) Todos os veiculos desta categoria devem fixar no para-brisa dianteiro do lado direito, nas laterais lados direito
e esquerdo e na parte traseira, 0 nimero do carro e as iniciais da categoria (SSTD).

c) Os tamanhos dos numeros e letras devem ser de no minimo 15,0 Cm de altura cada um, com largura minima
de traco de 2,0 Cm e com largura total de cada nimero/letra proporcional ao formato do mesmo.

d) A cor dos numeros e letras deve ser contrastante com a cor do fundo da superficie onde os mesmos serao
afixados.

e) Sera obrigatoria também a inscricdo do nome e do tipo sanguineo do piloto na porta dianteira esquerda.

7.4 — HOMOLOGACAO:

a) Veiculos de fabricacdo nacional, deverdo ter sido produzidos ao menos 1000 exemplares idénticos em 12
meses consecutivos, equipados originalmente com motores de 4 (quatro), 5 (cinco) ou 6 (seis) cilindros.

b) Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 (dois) lugares.
7.5 — PESO MINIMO:

a) O peso minimo para carros desta categoria sera:
670Kg (seiscentos e setenta quilos) para carros equipados com cabecotes de 8 (oito) valvulas.
770Kg (setecentos e setenta quilos) para carros equipados com cabecote de 16 (dezesseis) valvulas.
950Kg (novecentos e cinqiienta quilos) para veiculos equipados com cabecote de 20 (vinte) ou mais valvulas

b) O peso do veiculo devera estar distribuido na seguinte propor¢do: no maximo 74% (setenta e quatro por
cento) do peso total do veiculo poderdo estar apoiados sobre o eixo dianteiro e no minimo 26% (vinte e seis
por cento) do peso total do veiculo devera estar apoiado sobre o eixo traseiro. O peso total considerado sera
aquele obtido no ato da pesagem na balanca oficial do evento. Esta pesagem podera ser solicitada a qualquer

momento pelo(s) comissario(s) técnico(s).

c) O peso total sera obtido através da soma do peso do carro com o peso do piloto, com todo seu equipamento a
bordo.

d) E liberado o alivio de peso através da retirada de componentes méveis do veiculo.

7.6 - MOTOR:

a) O motor devera manter suas caracteristicas originais de fabrica com relacéo ao angulo e posicao de montagem
do conjunto: motor, caixa de cAmbio e diferencial.
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b) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor, caixa de cambio e diferencial ndo pode ser alterada.

c) Fica livre o retrabalho do bloco original da marca do veiculo , permitindo-se o aumento do volume do mesmo.

d) O bloco do motor utilizado deve estar sendo ou ter sido comercializado pelo fabricante do veiculo em suas
concessionarias oficiais no Brasil.

7.7 — SISTEMA DE IGNICAO:

a) Marca e tipos de velas, limitador de giro, cabos de alta tenséo e bobinas séo livres.
b) O numero de velas ndo podera ser modificado.

7.8 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

a) Termostato, sistema de controle de temperatura, acionamento e o ventilador s&o livres.
b) E permitida a retirada do radiador, bomba d’agua ou das mangueiras que os ligam.
7.9 - CABECOTE:
a) O cabecote deve ser obrigatoriamente fornecido pelo fabricante do veiculo, sendo permitido o seu retrabalho.
b) E permitida a substituicdo do comando de vélvulas original.
c) O uso de cabecotes de 16 valvulas é permitido para todos os veiculos e deve seguir o disposto no item 7.5.a

d) O uso de cabecotes de 20 ou mais valvulas somente é permitido em veiculos equipados originalmente de
fabrica com este tipo de cabecote e deve seguir o disposto no item 7.5.a

e) E permitido o uso de cabecote de fluxo cruzado.

7.10 — ALIMENTACAO:

a) O coletor de admisséo é livre.
b) E permitido o uso de carburadores / injecdo nacionais ou importados.

c) O numero de carburadores é livre. Sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador ou
dispositivos de injecéo que regulam a quantidade de ar/combustivel.

d) Nos veiculos com injecéo eletronica € livre 0 nimero de bicos.
e) E proibido o uso de 6xido nitroso.

f) E proibido o uso de super alimentagdo: turbo compressor, blower, supercharger e outros mais que possam
surgir.

g) E permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de aditivos.

7.11 - ESCAPAMENTO:

a) E livre o seu dimensionamento.
7.12 — SUSPENSAO:
a) A altura do veiculo em relagao ao solo deve ser de no minimo 3"(trés polegadas). Nenhuma parte inferior do

veiculo (exceto as rodas da “wheelie bar”) podera ter altura menor ao especificado. seja esta parte pertencente
a suspensao, carroceria (para-choque, espoiler, etc.) motor, caixa de cambio ou bandeja de contencéo de 6leo.
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b) O veiculo tem que ser capaz de passar sobre um obstaculo de 3"(trés polegadas) de altura, colocado sobre o
solo, sem que nenhuma parte do veiculo toque este obstaculo.

c) Devem ser mantidos os pontos de fixacdo originais do veiculo e a distancia ente os eixos de rolagem deve
permanecer inalterada, ficando vetadas quaisquer alteragcdes que avancem ou recuem ambos 0s eixos para
frente ou para tras. A tolerancia maxima permitida sera de 2,5 cm.(disténcia entre eixo conforme indica o
fabricante)

d) Demais alteracdes sao livres.

e) Fica liberado o uso de “wheelie bars”, desde que o comprimento maximo seja de 1,65m (um metro e sessenta
e cinco centimetros) contados a partir da face externa traseira do veiculo, até as rodas das barras. A altura
minima das rodas ao chdo, com o veiculo alinhado e pronto para largar, devera ser de 50Cm (cinco
centimetros).

f) O uso de ajustes pneumaticos, hidraulicos, eletrénicos, etc. que modifiguem a altura das rodas em relacdo ao
solo, é proibido.

g) As rodas ndo poderéo ser feitas de material metalico.

7.13 - TRANSMISSAQ:

a) A caixa de cambio € livre, mas deve ser obrigatoriamente manual.
b) E permitido o sistema de engate rapido das marchas.
c) E obrigatoria a existéncia da marcha a ré, e esta deve estar funcionando normalmente.

d) E permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificacdo que transforme o diferencial em
autoblocante.

e) E proibido o uso de caixa de cAmbio automatica, semi-automatica ou seqiiencial.

f) E obrigatério o uso de uma cinta de seguranca na capa seca da caixa de cambio (Flywheel shield) para evitar
gue pedacos do volante ou disco de embreagem sejam lancados para fora do carro em caso de quebra. Esta
cinta deve ser confeccionada em agco com espessura minima de 4,0mm e 7,0 Cm de largura. Esta cinta deve
envolver totalmente a capa seca e estar fixada solidamente.

7.14 - EMBREAGEM:

a) Livre quanto ao seu tipo ou fornecedor.

7.15 - RODAS E PNEUS:

a) As rodas sao livres e o diametro devera ser de no minimo de 13"(treze polegadas) e de no maximo
15"(polegadas).

b) E permitido o uso de qualquer tipo de pneus, nacional ou importado, slick de qualquer tipo ou 0os pneus
especificos para competicdes de Arrancada.

c) Os pneus devem estar em bom estado de conservacao.
d) Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade alcangada.
e) E proibido o uso de pneus recapados, remoldados ou similares.

7.16 — SISTEMA DE FREIO:

a) O sistema de freio é livre, mas deve estar funcionando com eficiéncia.
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7.17 — CARROCERIA E CHASSI:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

)}

h)

)

E permitido alterar a carroceria ou chassi / monobloco do veiculo, na condicdo de que o peso minimo seja
respeitado e a seguranca do piloto seja preservada.

As modifica¢cdes ndo podem descaracterizar o veiculo e 0 mesmo deve ser facilmente identificado com relacdo
a marca e modelo.

Liberado o rebaixamento do teto do veiculo, porém deve ser observada a distancia de 8 Cm (oito centimetros)
do capacete do piloto até o inicio de qualquer tubo do santantdnio junto ao teto.

A parede de fogo deve ser mantida de acordo com suas caracteristicas originais.
O assoalho deve ser mantido original até a coluna "b" do veiculo, bem como o tinel.

Liberado o trabalho ou recorte das longarinas dianterias somente até os pontos de fixacdo do agregado. O
agregado deve ser original e estar fixado em seus pontos originais.

Liberadas as alteragOes e retirada de material a partir da coluna "b" até a traseira, no assoalho e nas
longarinas, desde que sejam mantidas ou refeitas em outro material as caixas de roda e assoalho traseiro.
Estas alteracdes passarao por rigorosa avaliagdo técnica.

Todos os componentes méveis da carroceria podem ser retirados ou substituidos por material mais leve.

Veiculos que tenham recorte de material do monobloco passardo por uma rigorosa vistoria de seguranca, e a
aceitacdo ou ndo do veiculo na competicao serd critério exclusivo dos comissarios da prova.

Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contencéo, instalada sob o motor e caixa de cambio do veiculo, com
o objetivo de recolher o éleo que por ventura possa ser derramado em caso de quebra ou vazamento do motor
ou caixa. Esta bandeja deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a area do carter do motor e da caixa de
cambio. A bandeja deve possuir uma borda de 3,0 (trés) centimetros de altura em toda a sua extenséo e estar
solidamente fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

7.18 - HABITACULO:

a)
b)
c)
d)
e)

)

E permitida a retirada das forracées internas e bancos do veiculo, bem como painel e consoles.

O banco do motorista devera ser substituido por outro de competicdo conforme item 7.22 (seguranca).
E obrigatéria , a instalacéo de uma “gaiola de seguranca” conforme item 7.22 (seguranca).

Veiculos sem vidro na porta do piloto deverao ter rede de contenc¢ao no lugar do vidro.

O volante de dire¢do e manopla do cambio s&o livres — exceto volante de madeira.

O péra-brisa dianteiro, vidros laterais e traseiro s6 poderdo ser substituido por “lexan” ou policarbonato,
devidamente fixado. Proibido o uso de acrilico.

7.19 — SISTEMA ELETRICO:

a)
b)

c)

d)

A capacidade e marca da bateria € livre, bem como seus cabos.
A bateria deve estar solidamente fixada.

Caso a bateria seja deslocada do seu local original, esta deve ser fixada com um assento e cintas metalicas
com revestimento isolante.

A bateria deve ser recoberta por uma caixa plastica ou de aluminio caso a bateria esteja dentro do habitaculo
do veiculo.
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7.20 — SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a)

O sistema de lubrificacao € livre.

b) Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatérios com capacidade minima total de 2

(dois) litros.

7.21 — CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a)
b)

c)

d)

O percurso da linha de combustivel é livre. Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente
protegidos.
O tanque de combustivel é livre, mas ndo pode ser construido com material de zinco.

No caso do tanque estar colocado no habitaculo do veiculo, uma parede anti-chama deve ser construida de
modo a proteger o piloto de possiveis vazamentos de combustivel. O material utilizado na construcdo deve ser
anti-chama.

As bombas de combustivel e canalizacBes devem estar recobertas de modo a proteger o piloto de possiveis
vazamentos de combustivel. O material utilizado na protecéo deve ser anti-chama.

7.22 - SEGURANCA:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

E obrigatério o uso de macacao, luvas, sapatilha e capacete homologado e valido.
No macacdao devera estar escrito o nome do piloto e o tipo sanguineo.

E obrigatdria a instalacdo de uma “gaiola de seguranca” (santoantonio) na parte interna do veiculo, de acordo
com os modelos demonstrados neste regulamento, de modo a evitar uma deformacg&o mais séria do habitaculo
em caso de acidente ou capotamento. Esta gaiola deve ser revestida com espuma antichama nos pontos onde
€ possivel o contato com o corpo do piloto. Nesta gaiola de seguranca deve haver em cada cano um furo e
5mm para conferencia da espessura minima de 2mm para ago carbono e 1,2 mm para cromo molibdénio.

E obrigatéria a substituicdo do banco do motorista por banco de competicdo homologado, e o uso de cinto de
seguranca homologado de no minimo 4 pontos de fixacao.

E obrigatério, para veiculos que ndo o possuam originalmente, a fixacdo de um anel/cabo para reboque na
parte dianteira do veiculo.

Deve ser construido sistema de extingcao de incéndio composto de um extintor de pé quimico ou halon com
capacidade de 4 (quatro) Kg, solidamente fixado, e canaliza¢cdes que dirijam o jato do agente extintor para trés
pontos: motor, habitaculo e tanque de combustivel. Este sistema deve ser composto ainda, de um disparador
externo marcado com uma letra "E" vermelha em um circulo branco com borda vermelha, com diametro
minimo de 10 cm (dez centimetros)

O uso de capacete aberto é proibido.

A figura ao lado representa a
configuracdo minima obrigatoria
para a construgdo do samantonio
para esta categoria.

27
Curitiba, 30 de janeiro de 2008.
Federacéo Paranaense de Automobilismo

Rubens Maurilio Gatti
Presidente
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