#17 - CATEGORIA DRAGSTER MOTOR TRASEIRO - DMT

#17.1— DEFINICAO:
Participam desta categoria veiculos de competicdo de modelos prototipos com chassi de estrutura tubular, em que o
motor deve obrigatoriamente estar localizado atras do piloto, podendo migrar para esta categoria veiculos inscritos na

categoria Drag Light.

#17.2—- HOMOLOGACAO:

Veiculos protétipos; a vistoria técnica fard avaliagdo seguindo critérios de seguranca e solidez na construcao.

A denominacéo desta categoria sera Dragster Motor Traseiro.

O veiculo competidor deve ser identificado com nimeros, em cor contrastante ao fundo em que for aplicado, em ambas
as laterais. O nimero devera ser formado por algarismos com dimensdes de no minimo 15 cm (quinze centimetros) de
altura e 4 cm (quatro centimetros) de traco cada um.

Também seréd obrigatorio o uso de letras que identificam a categoria (DMT), com as mesmas dimensdes especificadas
acima.

Sera obrigatéria também a inscricdo do nome e do tipo sangiineo do piloto nas laterais.

#17.3 — PESO MINIMO:
N&o ha exigéncia de peso minimo para esta categoria.

#17.4 - MOTOR:
Livre, nacional ou importado.

#17.5 - SISTEMA DE IGNICAO:

Marca e tipos livres.

#17.6 — SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

Livre.
#17.7—- CABECOTE:
Livre.

#17.8 — ALIMENTACAO
O coletor de admisséo é livre.
Permitido o uso de carburadores/inje¢cées nacionais ou importados.
O numero de carburadores é livre, sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador ou dispositivos de
injecdo que regulam a quantidade de ar/combustivel.
Nos veiculos com injecéo eletrdnica é livre 0 nUmero de bicos.
Permitido o uso de super alimentagéo: 6xido nitroso.
Permitido o uso de turbo compressor, blower, supercharger e outros mais que possam surgir.
Permitido somente o uso de combustivel liquido, com ou sem o uso de aditivos.
Permitido o uso de nitrometano ou similares, nos seguintes percentuais maximos:
e 20% (vinte por cento) para veiculos com “blower”;
e 60% (sessenta por cento) para veiculos aspirados.
ApOs cada largada é obrigatdria a permanéncia de no minimo 1 (um) litro de combustivel no tanque, que podera ser
solicitado pelos comissarios técnicos para analise.

#17.9—- ESCAPAMENTO:
Livre.

#17.10 — SUSPENSAO:
Livre.

#17.11 — TRANSMISSAO:
Livre.
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#17.12 - EMBREAGEM:
Livre.

#17.13 — RODAS E PNEUS:
Livre.

#17.14 — SISTEMA DE FREIO:
O sistema de freio é livre, mas deve estar funcionando com eficiéncia.

#17.15 — CHASSI:

Estrutura tubular, carenada ou néo.

A “gaiola de protecédo” deve fazer parte da estrutura do veiculo, e 0 arco que passa acima da cabega do piloto deve
projetar-se ao menos 8 cm (oito centimetros) acima e a frente do capacete quando o piloto estiver sentado.

O cinto de seguranca deve ser homologado e de no minimo 4 (quatro) pontos.

Fica obrigatorio o uso de uma bandeja de contencéo, ou sistema tipo “fralddo”, instalada sob o motor e caixa de cambio
do veiculo, com o objetivo de recolher o 6leo que por ventura possa ser derramado e conter as pecas expelidas em
caso de quebra ou vazamento do motor ou caixa. Este sistema deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a area do
carter do motor e da caixa de cambio.

A bandeja deve possuir uma borda de 3 cm (trés centimetros) de altura em toda a sua extenséo e estar solidamente
fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

O frald&@o deve ser constituido de material resistente e anti-chama.

#17.16 — SISTEMA ELETRICO:
Livre.

#17.17 — SISTEMA DE LUBRIFICACAO:
O sistema de lubrificagdo € livre.
Todos os respiros de 6leo devem finalizar em um ou mais reservatdrios com capacidade minima total de 3 (trés) litros.

#17.18 — CIRCUITO DE COMBUSTIVEL :

O percurso da linha de combustivel € livre.

Bomba e filtros de combustivel devem estar devidamente protegidos.
O tanque de combustivel é livre.

#17.19 - SEGURANCA:

Obrigatério o uso de macacao, sapatilhas, luvas de competi¢do, colar cervical (protetor de pescoco) e capacete
homologado e valido.

No macacdao devera estar escrito o nome do piloto e o tipo sangiineo.

Obrigatério o uso de cinto de seguranca de no minimo 4 (quatro) pontos de fixacdo e homologado.

Obrigatdrio o uso de cinta de contengcéo nos compressores do modelo “ROOTS”.

Obrigatorio o uso de cinta de contencédo e capa de material tipo “cordura” ou balistico nos compressores do modelo
“PSI""SCREEW”".

Obrigat6rio o uso da capa de material balistico no motor.

O uso de capacete aberto é proibido.

O presente regulamento foi elaborado pelo Kart Clube Metropolitano e homologado pelo Presidente da Federacéo
Gaucha de Automobilismo (FGA).

Kart Clube Metropolitano Federac@o Galcha de Automobilismo
Jhonny Bonilla Nestor Valduga
Presidente Presidente

Porto Alegre, 13 de novembro de 2007.
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