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8 -  CATEGORIA TURBO TRAÇÃO DIANTEIRA TOP – TDT  

Veículos nacionais de tração dianteira com turbo-compressores 

8.1 - MOTOR

O motor deverá manter suas características originais.

O bloco deve ser obrigatoriamente o original fornecido pelo fabricante do veículo. 

É permitido a troca de peças internas do motor.

 

8.2 - SISTEMA DE IGNIÇÃO 

Marca e tipo de velas, limitador de giro, cabos de alta tensão e bobinas são livres.

É permitido o uso de módulos de potencia nacionais ou importados.

8.3 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Obrigatório o uso do sistema original do veiculo.

 

8.4 - CABEÇOTE










O cabeçote deve ser de 8 válvulas fornecido pelo fabricante do veículo, sendo permitido o seu retrabalho.

É permitido a substituição do comando de válvulas e o uso de polias reguláveis.

É permitido o uso de cabeçote de fluxo cruzado. 

O uso de cabeçotes de 16 válvulas somente é permitido em veículos equipados originalmente de fábrica com este tipo de cabeçote.

O uso de cabeçotes de 20 válvulas somente é permitido em veículos equipados originalmente de fábrica com este tipo de cabeçote.

 

8.5 - ALIMENTAÇÃO

O uso de carburadores é liberado quanto ao numero e modelo com retrabalho livre.

É permitido a adição de bicos extras.

É permitido alterações no sistema de injeção.

É permitido o uso de injeção eletrônica em veículos que não a possuem.

É permitido o uso de gasolina / álcool ou metanol.

É proibido o uso de óxido-nitroso ( NOS ).

O filtro de ar é de livre escolha, podendo ser retirado.

8.6 - ESCAPAMENTO

Livre.

 

8.7 - SUSPENSÃO

Livre, mantendo os seus pontos de fixação originais.

 

8.8 - TRANSMISSÃO

A caixa de câmbio e diferencial devem ser as fornecidas pelo fabricante de veículo com retrabalho livre.

É permitido o uso de diferencial autoblocante e spool.

8.9 - EMBREAGEM

Livre. 

8.10 - RODAS E PNEUS

É obrigatório o uso de pneu radial nacional em bom estado nas 4 rodas, sendo proibido o uso de pneu recapado e remold, sendo ainda proibido o tipo slick e o tipo DOT das marcas MT, MH, ET-DRAG, ROSSIER, etc., e ou qualquer tipo de pneu de competição(MT, MH, ET-DRAG, ROSSIER, etc.). 

É permitido o uso de rodas de diâmetro diferentes para a dianteira e traseira.

8.11 - SISTEMA DE FREIO

Permitido a troca de componentes. 

 

8.12 - CARROCERIA E CHASSI









É proibida qualquer alteração na carroceria / chassi ou monobloco do veículo.

É permitida a retirada do macaco, estepe, chave de roda e triângulo de segurança.

É proibido a retirada de qualquer parte interna do veículo original.

É proibido o uso de barras traseiras de apoio a suspensão ( Wheel-bars ).

É permitido o uso de aerofólios, saias laterais, spoilers e scoops no capot.

O peso do conjunto veiculo+piloto deverá ser no mínimo de 890kg.

8.13 - SISTEMA ELÉTRICO

A capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.

A bateria deve estar solidamente fixada no local original.

 

8.14 - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

O sistema de lubrificação é livre.

Todos os respiros de óleo devem finalizar em um reservatório com capacidade mínima de 01 litro.

 

8.15 - SEGURANÇA

O cinto de segurança deve ter no mínimo 3 pontos de fixação, podendo ser retrátil ou não.

É obrigatório o uso de extintor de incêndio carregado, fixado ao alcance do piloto.

É obrigatório o uso de capacete, sendo proibido o uso de capacete aberto.

É obrigatório o uso de calça comprida e camisa de mangas ou macacão e calçar tênis, sapatos ou sapatilhas.

É proibido o uso de bancos sem encosto de cabeça.

É permitida a troca dos bancos por bancos de competição. 

É obrigatório, para veículos que não o possuam originalmente, a fixação de um anel/cabo para reboque na parte dianteira do veículo.
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