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15 -  CATEGORIA FORÇA LIVRE – FLV  

Veículos diversos de fabricação nacional que não se enquadrem em outra categoria.
15.1 – MOTOR

Livre.

15.2 – SISTEMA DE IGNIÇÃO

Livre.

15.3 – SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Livre.

15.4 – CABEÇOTE

Livre.

 

15.5 – ALIMENTAÇÃO

Livre,  sendo permitido o uso de óxido-nitroso.

15.6 - CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL

O percurso da linha de combustível é livre. Bomba e filtros de combustível devem estar devidamente protegidos.
O tanque de combustível é livre, mas não pode ser construído com material de zinco.
No caso do tanque estar colocado no habitáculo do veículo, uma parede antichama deve ser construída de modo a proteger o piloto de possíveis vazamentos de combustível. O material utilizado na construção deve ser antichama.
As bombas de combustível e canalizações devem estar recobertas de modo a proteger o piloto de possíveis vazamentos de combustível. O material utilizado na proteção deve ser antichama.

15.7 - ESCAPAMENTO

Livre.

 

15.8 – SUSPENSÃO

Livre.

15.9 – TRANSMISSÃO

Livre.

15.10 – EMBREAGEM

Livre. 

15.11 - RODAS E PNEUS

É permitido o uso de qualquer tipo de pneus, nacional ou importado, slick de qualquer tipo ou os pneus específicos para competições de Arrancada.
Os pneus devem estar em bom estado de conservação.
Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veículo e para a velocidade alcançada.
É proibido o uso de pneus recapados, remold ou similares.

 

15.12 – SISTEMA DE FREIO

Livre, mas deve estar funcionando com eficiência.


15.13  - CARROCERIA E CHASSI

É permitido alterar a carroceria ou chassi / monobloco do veículo, desde que  a segurança do piloto seja preservada.

Todos os componentes móveis da carroceria podem ser substituídos por material mais leve.
Veículos que tenham recorte de material do monobloco passarão por uma rigorosa vistoria de segurança, e a aceitação ou não do veículo na competição será critério exclusivo dos comissários da prova.

15.14 - HABITÁCULO
É permitido a retirada das forrações internas e bancos do veículo, bem como painel e consoles. 
O banco do motorista deverá ser substituído por outro de competição conforme item 15.17 (segurança).
É obrigatório, para veículos desmontados, a instalação de uma "gaiola de segurança" conforme item 15.17 (segurança).
Veículos sem alívio de peso estão dispensados da instalação do sistema de extinção de 3 pontos, mas é obrigatório o uso de extintor carregado, válido e fixado em seu suporte original.
Veículos sem vidro na porta do piloto deverão ter rede de contenção no lugar do vidro.
O volante de direção e a manopla do câmbio são livres, exceto volante de madeira.
O pára-brisa só poderá ser substituído por "lexan" ou policarbonato, devidamente fixado. É proibido o uso de acrílico.

15.15 - SISTEMA ELÉTRICO 

A capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.
A bateria deve estar solidamente fixada.
Caso a bateria seja deslocada do seu local original, esta deve ser fixada com um assento e cintas metálicas com revestimento isolante.
A bateria deve ser recoberta por uma caixa plástica ou de alumínio caso a bateria esteja dentro do habitáculo do veículo.

 

15.16 - SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

O sistema de lubrificação é livre.

Todos os respiros de óleo devem finalizar em um ou mais reservatórios com capacidade mínima de 02 litros.

15.17 – SEGURANÇA

É obrigatório o uso de macacão, luvas, sapatilha e capacete.
Os veículos que possuem gaiola, esta deve ser revestida com espuma antichama nos pontos onde é possível o contato com o corpo do piloto.
É obrigatória a substituição do banco do motorista por banco de competição, e o uso 

de cinto de segurança de no mínimo 4 pontos de fixação.
É obrigatório, para veículos que não o possuam originalmente, a fixação de um anel/cabo para 

reboque na parte dianteira do veículo.
Nos veículos desmontados deve ser construído sistema de extinção de incêndio composto de um extintor de pó químico ou halon com capacidade de 4 (quatro) Kg, solidamente fixado, e canalizações que dirijam o jato do agente extintor para três pontos: motor, habitáculo e tanque de combustível.
O uso de capacete aberto é proibido.

15.18 - PESO MÍNIMO
Livre. 
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