CATEGORIA DESAFIO

DEFINICAOQ:
Participam destas categorias veiculos nacionais e importados, turismo de grande producdo em série, coupé, sedan ou
pick-up de 2, 3, 4 ou 5 portas.

HOMOLOGACAO:

Veiculos de turismo, devidamente documentados, sendo obrigatdria apresentacdo do certificado de registro ou
licenciamento do veiculo, original, no ato da vistoria. O nimero de chassi no certificado deve ser o mesmo gravado no
monobloco / chassi do veiculo.

N&o é obrigatério que os impostos estejam quitados.

Proibido o uso de veiculos baixados ou somente com nota fiscal de aquisicao.

Deverao ter sido produzidos ao menos 1000 (mil) exemplares idénticos em 12 (doze) meses consecutivos, equipados
originalmente com motores de 4 (quatro) ou 5 (cinco) cilindros.

Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 (dois) lugares ou mais.

A denominacéo desta categoria sera Desafio.

O veiculo competidor deve ser identificado com nimeros, em cor contrastante ao fundo em que for aplicado, em ambas
as laterais e nos vidros dianteiro e traseiro. O numero deverd ser formado por algarismos com dimens6es de no
minimo 15 cm (quinze centimetros) de altura e 4 cm (quatro centimetros) de trago cada um.

Também serd obrigat6rio o uso de letra que identifica a categoria (DES), com as mesmas dimensdes especificadas
acima.

Sera obrigatéria também a inscricdo do nome e do tipo sangliineo do piloto nas portas dianteiras.

Fica proibida a identificacao do veiculo com polidores de sapato tipo “nugget” e fitas adesivas tipo crepe, isolante ou
similares.

Todo o veiculo competidor, devera ter aplicado, em lugar visivel, as logomarcas dos patrocinadores do evento, bem
como da CBA e Federacao local, para que o piloto possa ter direito a qualquer prémio que venha ganhar. Caso o
competidor ndo opte por usar esses adesivos, ndo tera direito a premiacao.

ALIVIO DE PESO .
Todos os veiculos participantes desta categoria, ndo poderao ter alivio de peso. E obrigatéria a presenca de todos os
itens como: para-choques, espelhos retrovisores, lanternas, grades, limpadores de péra-brisas e outros mais.

MOTOR:
Permitida a substituicdo do motor original por de outro fabricante, podendo ser nacional ou importado.
A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor / caixa de cambio / diferencial ndo pode ser alterada.

SISTEMA DE IGNICAO:

Marca e tipos livres.

SISTEMA DE ARREFECIMENTO:

Termostato, sistema de controle de temperatura, acionamento e o ventilador séo livres.
N&o é permitida a retirada do radiador, bomba d"agua ou das mangueiras que os ligam.

CABECOTE:

Livre seu trabalho
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ALIMENTACAO:

O coletor de admisséo & livre.

Permitido o uso de carburadores / injecdo nacionais ou importados.

O numero de carburadores é livre. Sendo permitido ainda, modificar os elementos do carburador ou dispositivos de
injecdo que regulam a quantidade de ar / combustivel.

Nos veiculos com inje¢éo eletrdnica € permitido o acréscimo de bicos suplementares.

N&o é permitido a super alimentagdo com &xido nitroso.

Proibido o uso de nitrometano ou similares.

ESCAPAMENTO:
Obrigatorio até o final do veiculo com no minimo um abafador.

SUSPENSAO:

/ = Os veiculos deverdo ter um espaco livre minimo de 3" (trés
/— polegadas) de altura, a contar do ponto mais extremo da dianteira

e até 12" (doze polegadas) apos o centro do eixo dianteiro.
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@‘; l% podendo o veiculo ser somente rebaixado, mas seguindo a altura
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Os amortecedores podem ser substituidos por outros de maiores
cargas.

TRANSMISSAOQ:

O trabalho da caixa de cambio é livre.

N&o é permitido o sistema de engate rapido das marchas.

Obrigatoria a existéncia da marcha a ré, e esta deve estar funcionando normalmente.

Permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificacdo que transforme o diferencial em autoblocante.
Nao é permitido o uso de caixa de cambio automatica, semi-automatica ou seqiiencial.

Os veiculos dotados de eixo cardam deverdo possuir obrigatoriamente uma travessa metalica de no minimo 3 mm
(trés milimetros) de espessura, para que impeca o cardam de tocar o solo em caso de quebra.

EMBREAGEM:
Livre.

RODAS E PNEUS:

As rodas séo livres.

Permitido o uso de pneus nacionais ou importados, exceto pneus de competicdo do tipo “slick” de qualquer tipo ou os
pneus especificos para uso em competicées ( MT / MH / Hossier e outros ).

Os pneus devem estar em bom estado de conservagédo e ter no minimo 2 mm (dois milimetros) de sulco na superficie
de contato com o solo medidos a partir do “TWI".

Os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veiculo e para a velocidade alcancada.

Proibido o uso de pneus refrisados, remoldados, recauchutados ou similares.

Os pneus ndo podem exceder o limite externo dos para-lamas.

SISTEMA DE FREIO:
O sistema de freio é livre, mas deve estar funcionando com eficiéncia.
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CARROCERIA E CHASSI:

N&o serdo aceitas qualquer tipo de altera¢des na carroceria ou chassi / monobloco do veiculo.

Fica obrigatério o uso de uma bandeja de contencéo, ou sistema tipo “fraldao”, instalada sob o motor e caixa de cambio
do veiculo, com o objetivo de recolher o 6leo que por ventura possa ser derramado, e conter as pecas expelidas em
caso de quebra ou vazamento do motor ou caixa. Este sistema deve ter tamanho suficiente para “cobrir” a area do
carter do motor e da caixa de cambio.

A bandeja deve possuir uma borda de 3 cm (trés centimetros) de altura em toda a sua extenséo e estar solidamente
fixada. Este item sofrera vistoria rigorosa dos comissarios técnicos.

O fraldao deve ser constituido de material resistente e anti-chama.

HABITACULO:
Proibida aretirada de bancos, painel e quaisquer outros itens que caracterizem alivio de peso.
Os bancos deverdo estar solidamente fixados e devem possuir cintos de seguranca de minimo 3 (trés) pontas.

SISTEMA ELETRICO:
A tenséo, capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.
A bateria deve estar solidamente fixada, ndo podendo estar dentro do habitaculo do veiculo.

SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

O sistema de lubrificagdo € livre.

Todos os respiros de dleo devem finalizar em um ou mais reservatdrios com capacidade minima total de 4 (quatro)
litros.

CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:
O percurso da linha de combustivel é proibido pelo interior do veiculo.

SEGURANCA:

Sera obrigatdrio o piloto usar macacédo, sapatilhas, capacete homologado e valido, podendo substituir macacéo por
blusa de manga longa e cal¢ca comprida e a sapatilha por ténis amarrado.

O uso do capacete € indispensavel.

Obrigatéria, para veiculos que ndo o possuam originalmente, a fixacdo de um anel/cabo para reboque na parte
dianteira do veiculo.

As portas dianteiras do veiculo deverao abrir facilmente através de seus trincos externos ou travas rapidas.
O uso de capacete aberto é proibido.

CRITERIOS DE PARTICIPACAO NESTA CATEGORIA

A categoria desafio sera subdividida, por tempo da seguinte forma:

Categoria 14 segundos A
Categoria 14.5 segundos B
Categoria 15 segundos C
Categoria 15.5 segundos D
Categoria 16 segundos E

Para enquadramento na subdivisdo acima sera computado somente o tempo de pista.
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Os veiculos que baixarem do tempo minimo serdo automaticamente desclassificados, ndo podendo mais participar da
categoria.

O tempo para classificacédo e premiacao sera composto de reagdo + tempo de pista.
Serdo premiados os primeiros competidores de cada categoria (subdivisdo A/B/C /D /E ), com prémios fornecidos

pelos patrocinadores da categoria desafio, mas somente tendo direito ao premio o veiculo que for vistoriado com as
logomarcas dos patrocinadores.

O presente regulamento foi elaborado pelo Kart Clube Metropolitano e homologado pelo Presidente da Federagéo
Galcha de Automobilismo (FGA).

Kart Clube Metropolitano Federagdo Gaucha de Automobilismo
Jhonny Bonilla Nestor Valduga
Presidente Presidente

Porto Alegre, 13 de novembro de 2007.
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